
www.teknos.com

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 1231
2 29.12.2011 RENSA Homepesuliuos

ТИП ПРОДУКТА
ПРИМЕНЕНИЕ

RENSA Homepesuliuos является очищающим средством на основе гипохлорида.
Предназначено для очистки от плесени деревянных и окрашенных поверхностей.

ИНСТРУКЦИИ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ

RENSA Homepesuliuos можно применять неразбавленным или разбавлять водой
на 20 %.

Наносить кистью или распылителем. Поверхность с плесенью смочить 1- 2 раза.
Порядок выполнения мытья: снизу вверх. Для более эффективной очистки,
поверхности можно еще очистить мягкой щеткой.

Примерно, через 15 минут поверхности тщательно промыть чистой водой.

После обработки поверхностей при помощи RENSA Homepesuliuos, поверхности
должны высохнуть до того, как выполнить окраску.

При использовании RENSA Homepesuliuos для металлических деталей,
рекомендуется их прикрыть для предотвращения окисления.

Также рекомендуется защитить садовые растения от брызг.

ХРАНЕНИЕ Защищать от мороза.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ При работе с веществом следует использовать защитные перчатки и очки. При
попадании на кожу, промыть водой. Защищать от детей. Предупреждение! Не
применять вместе с другими изделиями. Из изделия может выделяться опасный
газ (хлор).

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и
зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования  краски, то мы несем
ответственность только за ее качество и гарантируем, что она  соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный
несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую
новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.


